
ZWECK DES PRODUKTS

INSTALLATION

Farbe blaublau

Höhe 126 mm126 mm

Breite 394 mm394 mm

Tiefe 185 mm185 mm

Gewicht 0.41 kg0.41 kg

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

BEISPIELPROJEKTE

  

Beliebige Konfiguration der präsentierten Produktneuheiten
Organisiert die Präsentation zahlreicher und kleiner Elemente des KLUŚ-Systems
Er ermöglicht schnelle Aktualisierung der Ausstellung mit minimalem finanziellem
Aufwand

Präsentation neuer Profile mit Zubehör-
unterstützt das P230 Displaysystem (Tafeln mit Monitoren)-

an der Grundplatte, mit Klettverschluss befestigt-

Displayschaum 70494
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VERWANDTE PROFILE > ARCHITEKTONISCH

GIZA-DUO-LL
A02162
Ref. arch C2162

PASSENDES ZUBEHÖR > ANDERE > PROFILBLENDEN

BEFESTIGUNGSBLENDE
MP-22
C28261L01_0.25,
C28261L10_0.25,
C28261L07_0.25
Ref. arch 17167, 17167L9010,
17167L9005

PASSENDES ZUBEHÖR > ANDERE > STROMFÜHRENDE BEFESTIGUNGEN UND KÖPFE FÜR PROFILE

BEFESTIGUNG
FI-8-LIN-ZMZ
C28171N00, C28171L10,
C28171L07
Ref. arch 42286, 42286L9010,
42286L9005
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