
TECHNISCHE ZEICHNUNG

INSTALLATION

Material rostfreier Stahlrostfreier Stahl

Farbe stählernstählern

Höhe 180 mm180 mm

Durchmesser 36 mm36 mm

Korrosionsbeständigkeit jaja

Korrosionsbeständigkeit bei hohem Salzgehalt jaja

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

BEISPIELPROJEKTE

  

NEU

Ermöglicht die Einstellung der Beleuchtungsrichtung bei Leuchten mit dem Profil HR-OPTI
Verwendbar mit allen Varianten des Befestigungsclips HR-OPTI
Korrosionsbeständigkeit

Der Anker wird mit dem Befestigungsclip HR-OPTI montiert-
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PASSENDES ZUBEHÖR > ANDERE > BEFESTIGUNGSCLIPS

BEFESTIGUNGSCLIP
HR-OPTI-45
C28091N00
Ref. arch 42125

BEFESTIGUNGSCLIP
HR-OPTI-75
C28092N00
Ref. arch 42138

BEFESTIGUNGSCLIP
HR-OPTI-90
C28093N00
Ref. arch 42170

BEFESTIGUNGSCLIP
HR-OPTI-105
C28094N00
Ref. arch 42126

BEFESTIGUNGSCLIP
HR-OPTI-155
C28095N00
Ref. arch 42124

BEFESTIGUNGSCLIP
HR-OPTI
C28090N00
Ref. arch 42121

NEU NEU NEU NEU NEU
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