
ZWECK DES PRODUKTS

INSTALLATION

Material Kupfer, FEPKupfer, FEP

Farbe silbernsilbern

Durchmesser 1.35 mm1.35 mm

Tragfähigkeit 7.5 kg7.5 kg

VERWANDTE PROFILE > ARCHITEKTONISCH

JAZ-DUO
A00788
Ref. arch C0788

PASSENDES ZUBEHÖR > ANDERE > STROMFÜHRENDE BEFESTIGUNGEN UND KÖPFE FÜR PROFILE

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

PASSENDES ZUBEHÖR > ENDKAPPEN

NAME MATERIAL FARBE REF.

JAZ-DUO-W ABS, Aluminium,
rostfreier Stahl

grau C28225C02P
42633

weiß C28225L10P
42665

Transparente Isolierbeschichtung
Einpolige Leitfähigkeit möglich

zum Aufhängen von LED-Leuchten-

mit einer Druckschraube in der Befestigung verriegelt-
Ende mit einer speziellen Klemmhülse gesichert-

Seil FI-1,35mm
Ref. Z70310
Ref. arch 70310

https://klusdesign.eu/de, info@klus.pl
KLUŚ Sp. z o.o., ul. Słoneczna 126, 05-506 Kolonia Lesznowola

https://klusdesign.eu/de
mailto:info@klus.pl


BEFESTIGUNG
FI-8-LIN-MR
C28172N00, C28172L10,
C28172L07
Ref. arch 42287, 42287L9010,
42287L9005

Seil FI-1,35mm
Ref. Z70310
Ref. arch 70310
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