
ZWECK DES PRODUKTS

INSTALLATION

ZUSÄTZLICHE INFORMATION

Material PLAPLA Farbe rot gefärbtrot gefärbt

VERWANDTE PROFILE > FÜR FUSSBODEN

HR-MAX
A01829
Ref. arch C1829

VERWANDTE PROFILE > TECHNISCHE PROFILE

HR-MAX-T
A01827
Ref. arch C1827

HR-MAX-TW
A01828
Ref. arch C1828

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

NEU

Einfache Einführung des Bindemittels unter die Bodenleuchte
Einfache Montage und Demontage durch Ein -und Ausrasten
Mehrfachnutzung möglich

zur Erleichterung der Montage von Bodenleuchten-

am Profil, durch Einpressen-

beim Drücken der Leuchte an den Einlass lösen sich die Clips vom Profil selbst-
Es wird empfohlen, mindestens 2 Clips pro 1 Meter der Leuchte zu verwenden-

Clip HR-MAX
Ref. C28059C00
Ref. arch 24416

https://klusdesign.eu/de, info@klus.pl
KLUŚ Sp. z o.o., ul. Słoneczna 126, 05-506 Kolonia Lesznowola
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VERWANDTE SYSTEME > FÜR BODEN UND FASSADE

HR-MAX
A01829+A01827+A01828
Ref. arch C1829+C1827+C1828

NEU

Clip HR-MAX
Ref. C28059C00
Ref. arch 24416
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