
TECHNISCHE ZEICHNUNG

ZWECK DES PRODUKTS

INSTALLATION

ZUSÄTZLICHE INFORMATION

Finish milchigemilchige

Material PCPC

Formen rundrund

Lichtdurchlässigkeit 71 %71 %

Breite 19.1 mm19.1 mm

Länge Ref

2005 mm B17211F_2B17211F_2

1000 mm B17211F_1B17211F_1

3010 mm B17211F_3B17211F_3

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

NEU

Hergestellt aus PC mit erhöhter Witterungsbeständigkeit

LED-Schutz und Lichtstreuung in Leuchten-

per Einrasten in ein spezielles Profil-

ACHTUNG! starre Abdeckung, nicht für Biegung oder Verformung geeignet-
Bei der Auswahl einer nicht standardmäßigen Länge der Profile / Abdeckungen sollten Sie
den Zuschnittservice bei KLUŚ dazuwählen

-

Abdeckung KOPROMA-19R
Ref. B17211

https://klusdesign.eu/de, info@klus.pl
KLUŚ Sp. z o.o., ul. Słoneczna 126, 05-506 Kolonia Lesznowola

https://klusdesign.eu/de
mailto:info@klus.pl


VERWANDTE PROFILE > UNIVERSAL

KOPROMA
A00033

NEU

Abdeckung KOPROMA-19R
Ref. B17211

https://klusdesign.eu/de, info@klus.pl
KLUŚ Sp. z o.o., ul. Słoneczna 126, 05-506 Kolonia Lesznowola

https://klusdesign.eu/de
mailto:info@klus.pl

	ZWECK DES PRODUKTS
	INSTALLATION
	ZUSÄTZLICHE INFORMATION
	TECHNISCHE ZEICHNUNG
	TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN
	VERWANDTE PROFILE > UNIVERSAL
	KOPROMA


