
ZWECK DES PRODUKTS

ZUSÄTZLICHE INFORMATION

Farbe graugrau

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Universelles, handliches Display von LED-Profilen und Abdeckungen
Praktisches Werkzeug für Lichtdesignbüros und Händler
Beliebiges Zusammenzustellen von Mustern in der Box möglich
austauschbare Schaumstoffeinlagen
Architekturbild
Größe eines Standardordners
Hilfsmittel bei der Präsentation von KLUŚ-Produkten für ein Lichtinstallationsprojekt
Ausstellungswerkzeug für Muster von immer neueren Profilen im Rahmen des Partners
First-Programms

für Designer, Architekten-
für KLUŚ-Händler-
für Elektrogroßhändler-

Die Verpackung kann zwei Schaumstoffeinlagen in beliebiger Konfiguration enthalten-
Mustersatz A enthält Profile: 45-16 (ref. B8504); 45-ALU (ref. B4023); GLAD-45 (ref. B7009);
KOZEL-10 (ref. C1575); KOZMA (ref. B8970); KUBIK-45 (ref. B7697); LINO (ref. B8287); MICRO-
H (ref. C0599); MICRO-HG (ref. C1419); MICRO-NK (ref. C1587); MICRO-PLUS (ref. C2966);
OLEK (ref. B8505); PAC-ALU (ref. B4370ANODA); PDS-4-PLUS (ref. C1263); PDS-H (ref. B9204);
PDS-NK (ref. C1588); PDS-T (ref. C2057); PDS-UST (ref. C2725); PDS-ZMG (ref. C1418); PDS-ZM-
PLUS (ref. C2056); PIKO (ref. B8288); PIKO-O (ref. C1167); PIKO-ZM (ref. C1168); REGULOR
(B468+43); SILER (ref. B9325); TEPIKO (ref. C1169)

-

Mustersatz B enthält Profile: 3035 (ref. 18039); GIZA (ref. B5556); GIZA-DUO-LL (ref. C2162);
GIZA-LL (ref. C0758); GIZA-LL-T (ref. C2479); GIZA-LL-UST (ref. C2724); GLAZA-DUO (ref.
C3059); GLAZA-LL (C2627); HR-MAX (ref. C1829); HR-MAX-T (ref. C1827); HR-MAX-TW (ref.
C1828); HR-OPTI (ref. C1844); JAZ (ref. B8547); JAZ-DUO (ref. C0788); KOPRO (ref. B6367);
KOPRO-30 (ref. B7890); KOZEL (ref. B6454); KOZUS (ref. B7823); KOZUS-CR (ref. C0600);
LARKO (ref. B5552); LIPOD (ref. B5554); LOKOM (ref. B5553); POLI (ref. B7176); STOS-ALU (ref.
B4369); TEKNIK-ZM (ref. C0399); TEKNIK-ZM-TK (ref. C1554); TEKUS-ZM (ref. C1293)

-

Mustersatz C enthält Profile: 4050 (ref. 18050); 4050-W (ref. 18051); KOZEL-50 (ref. C0757);
KOZUS-50 (ref. C0958); LARKO-50 (ref. C0756); LIPOD-50 (ref. C2609); MOD-50 (18047); STEKO
(ref. B6369); LIT-L (ref. B8234)

-

Mustersatz A enthält Abdeckung: KA-PRO-12 milchig (ref. 17066); LIGER schwarz (ref. 17040);
LIGER milchig (ref. 17037); LUK-10 milchig (ref. 17164); PDS-LUK milchig (ref. 17076); PIKO
milchig (ref. 17034); S transparent (ref. 17111); SILER transparent (ref. 17049)

-

Mustersatz B enthält Abdeckung: 3035 milchig (ref. 17141); HR-21 milchig (ref. 17152); JAZ
milchig (ref. 17162); JAZ-DUO milchig (ref. 17163); KA-PRO-12 milchig (ref. 17066); KOPRO-K
milchig (ref. 17093); KOPRO-L milchig (ref. 17092); KOPRO-P milchig (ref. 17091); LIGER
milchig (ref. 17037); LIGER-22 schwarz (ref. 17087); LIGER-22 milchig (ref. 17032V1)

-

Mustersatz C enthält Abdeckung: JUN-40 transparent (ref. 17055); JUN-50 transparent (ref.
17056); LIGER-50 schwarz (ref. 17089); LIGER-50 milchig (ref. 17086); Rutschfeste Schnur FI-5
(ref. 17002)

-

separate Schaumeinlagen hinzukaufbar-
separate Sets mit Profilmustern hinzukaufbar-
Profilmuster werden bei der Bestellung nicht in die Verpackung gesteckt - die Anzahl der
Muster übersteigt die Anzahl der Löcher in den Schaumeinlagen

-

Konfiguration der Muster im Set ist nicht möglich-

Präsentationsset
Ref. M90300P1EUUS

https://klusdesign.eu/de, info@klus.pl
KLUŚ Sp. z o.o., ul. Słoneczna 126, 05-506 Kolonia Lesznowola

https://klusdesign.eu/de
mailto:info@klus.pl


BEISPIELPROJEKTE

 

Präsentationsset
Ref. M90300P1EUUS

https://klusdesign.eu/de, info@klus.pl
KLUŚ Sp. z o.o., ul. Słoneczna 126, 05-506 Kolonia Lesznowola

https://klusdesign.eu/de
mailto:info@klus.pl

	ZWECK DES PRODUKTS
	ZUSÄTZLICHE INFORMATION
	TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN
	BEISPIELPROJEKTE

