
TECHNISCHE ZEICHNUNG

ZWECK DES PRODUKTS

INSTALLATION

Material PCPC Farbe Länge Ref

grau metallisiert

1000 mm
C28263L01_1C28263L01_1
17172_117172_1

500 mm
C28263L01_0.5C28263L01_0.5
17172_0.517172_0.5

weiß lackiert

1000 mm
C28263L10_1C28263L10_1
17172L9010_117172L9010_1

500 mm
C28263L10_0.5C28263L10_0.5
17172L9010_0.517172L9010_0.5

schwarz lackiert

1000 mm
C28263L07_1C28263L07_1
17172L9005_117172L9005_1

500 mm
C28263L07_0.5C28263L07_0.5
17172L9005_0.517172L9005_0.5

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Abdecken der in den Profilen installierten Elektronik
Erstellen einer Installation mit einer gestrichelten Lichtlinie

Anbringen von Endkappen an den Leuchten an Abschnitten ohne Lichtquelle-

am Profil, durch Einpressen-

Befestigungsblende MP-50
Ref. C28263L01_1, C28263L10_1, C28263L07_1
Ref. arch 17172, 17172L9010, 17172L9005
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KLUŚ Sp. z o.o., ul. Słoneczna 126, 05-506 Kolonia Lesznowola
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VERWANDTE PROFILE > FÜR HAUPTBELEUCHTUNG

KOZEL-50
A00757
Ref. arch C0757

KOZUS-50
A00958
Ref. arch C0958

LARKO-50
A00756
Ref. arch C0756

LIPOD-50
A02609
Ref. arch C2609

VERWANDTE PROFILE > TECHNISCHE PROFILE

TEKUS-ZM
A01293
Ref. arch C1293

Befestigungsblende MP-50
Ref. C28263L01_1, C28263L10_1, C28263L07_1
Ref. arch 17172, 17172L9010, 17172L9005
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