
TECHNISCHE ZEICHNUNG

ZWECK DES PRODUKTS

INSTALLATION

ZUSÄTZLICHE INFORMATION

Material magnetmagnet

Farbe silbernsilbern

Höhe 4.2 mm4.2 mm

Durchmesser 14 mm14 mm

Tragfähigkeit 1 kg1 kg

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

BEISPIELPROJEKTE

  

Einfache Montage und Demontage mit Magnet
Für leichte und mittlere Leuchten mit einem oder zwei LED-Streifen
Unsichtbare Befestigungsclips

Montage von Leuchten an ferromagnetischen Metalloberflächen-

an der Leuchte, mit einem kleinen Schloss und Schraube (enthalten)-

das Set beinhaltet 3 Befestigungsclips-
Empfehlung: 3 Befestigungsclips alle 1 m der Leuchte für leichte Leuchten mit einem LED-
Streifen oder 4 Befestigungsclips alle 1 m der Leuchte für mittlere Leuchten mit bis zu zwei
LED-Streifen

-

Befestigung set NEO-ZM-3
Ref. C28105N00
Ref. arch 42127
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VERWANDTE PROFILE > ARCHITEKTONISCH

GIZA
A05556
Ref. arch B5556

GIZA-LL
A00758
Ref. arch C0758

LIPOD
A05554
Ref. arch B5554

VERWANDTE PROFILE > MINIMALISTISCH

PIKO-ZM
A01168
Ref. arch C1168

VERWANDTE PROFILE > UNIVERSAL

OLEK
A08505
Ref. arch B8505

PDS-ZM-PLUS
A02056
Ref. arch C2056

PASSENDES ZUBEHÖR > ANDERE > SCHUTZVORRICHTUNGEN UND SPERREN

SICHERUNGSLEITUNG
ZM-1
Z70520
Ref. arch 70520

SICHERUNGSLEITUNG
ZM-2
Z70521
Ref. arch 70521

Befestigung set NEO-ZM-3
Ref. C28105N00
Ref. arch 42127
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