Profil PDS-NK

Ref. AO1588
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TECHNISCHE ZEICHNUNG

B Unsichtbare Einlasskante
B Kleiner Biegeradius
B Breite Palette an Zubehor

ZWECK DES PRODUKTS

- Moébelbeleuchtung, Hauptbeleuchtung und dekorative Beleuchtung

INSTALLATION

- in Einlassen, mit Montageklebern oder doppelseitigem Klebeband

ZUSATZLICHE INFORMATION

- Bei der Auswahl einer nicht standardmaRigen Lénge der Profile / Abdeckungen sollten Sie
den Zuschnittservice bei KLUS dazuwahlen
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TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN
Material Aluminium Farbe Lange Ref
Mogliche IP der Leuchte 20, 67 1000 AO01588A 1
mm C1588ANODA 1
Profilquerschnitt rechteckiger
Breite 222 mm [ silbern eloxiert 2005 mm g‘lﬁf@aﬁ;
Hohe 12 mm 010 AO1588A 3
LED-Klebebreite A 14 mm C1588ANODA 3
Anzahl LED-Streifen A (8 mm breit) 1 A01588A07_1
1000 mm C1588K7.1
Lichtlinienfahig ja
) A01588A07_2
Biegemoglichkeit ja W schwarz eloxiert 2005 mm Ci588K72
Minimaler AuBenradius 250 mm A01588A07 3
3010 mm C1588K7.3
Minimaler Innenradius 150 mm -
Wohngebaude, HoReCa-Anlage, A01588L100D_1
5 1000 mm C1588L90100D_1
Gebaudetyp Kulturelle/Unterhaltungseinrichtung, -
Handelsgebaude A01588L100D 2
- Kiche, Bad, Mébel, lobby / foyer, [ weil lackiert 2005 mm C1588L90100D_2
Einrichtungszone
Konferenzraum
3010 A01588L100D_3
Abdeckung zugeschnitten auf die Profilldnge |ja mm €1588L90100D_3
Kabelfuhrung durch die Endkappe ja
Kabelftihrung von unten ja
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BEISPIELPROJEKTE

PASSENDES ZUBEHOR > ABDECKUNGEN

NAME MATERIAL LICHTDURCHLASSIGKEIT FARBE REF.
LENSO PC 46.6 % 7 transparente st

63% O michige Bl /0sew
KA pPC

91 % ? transparente ?;OZSBST

67 % (] milchige Bl 706an
KA-PRO pC

94 % % transparente ?710286“

73% L] milchige ?;62208’\/'
HS pC

94 % 7 transparente ?j/ZZOST

70% [] milchige AR
KA-COM PVC

93% %) transparente ?711;;7%

70 % [] milchige ?901937M
LIGER pPC

32% W schwarz B1/037C

17040
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Y Inspirin
KLUS, Solutioﬁs

Ref. AO1588 —
PASSENDES ZUBEHOR > ENDKAPPEN
NAME MATERIAL FARBE REF.
(C24338C02
W gau 24338
) (C24338C10
. L1 weit 24402
PDS-NK 4 ABS
B schwarz ZCiﬁBSCW
: (C24338L01
M silbern Saais
(C24338C02TW
W gau 24339
) (C24338C10TW
L1 weit 24404
PDS-NK-OTW ] Gl ABS
B siver CaszseLon
(C24338C07TW
W schwarz 24343
C24428C02
W gau 24428
) C24428C10
) [ weiR Dy
PDS-LNK N ABS
. C24428L01
B silbern S
C24428C07
W schwarz Dyl
C24428C02TW
W gau 24430
) C24428C10TW
) [ weiR Dy
PDS-LNK-OTW & ABS
B siver CasszeLormn
C24428C07TW
W schwarz Sausa
PASSENDES ZUBEHOR > RELATED LED
el | o
8K-WP-K-1210-12V 8K-WP-K-1220-12V 8K-WP-K-1275-12V

8K-WP-K-1210-12V btad

Ref. arch 8K-WP-K-1220-12V

_btad
Ref. arch 8K-WP-K-1275-12V

PASSENDES ZUBEHOR > RELATED LED > RGB / RGB-W / RGB-CTT

https://klusdesign.eu/de, info@klus.pl

KLUS Sp. z 0.0., ul. Stoneczna 126, 05-506 Kolonia Lesznowola


https://klusdesign.eu/de
mailto:info@klus.pl

Profil PDS-NK

Ref. AO1588

8K-WP-K-1920-120-RGB-
24V

KWP-8KHDRGB-1920-24

Ref. arch 8KWPK1920120RGB24V

Y Inspirin
KLUS, Solutio%s

PASSENDES ZUBEHOR > ANDERE > SONSTIGE

KABELVERSCHRAUBUNG

6x1,2
C24517C07
Ref. arch 00802
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