
Vstupní 
napětí Frekvence

Výstupní 
napětí

100-240VAC 50/60Hz100mA max16VDC

Výstupní 
proud

Přehled funkcí

Důležité: Přečtěte si všechny pokyny před instalací

Rozměr DxHxV

45.5x45x20.3mm

Údaje o produktu

Provozní 
teplota

-20℃ ~ +50℃

DA-

DALI OUTPUT

DA+

DALI Power Supply

PRI:
Uin=100-240VAC
Iin=30mA Max
Freq=50/60Hz
SEC:
Uout=16VDC
Iout=100mA Max
TEMP RANGE:-20℃-+50℃
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Výstupní výkon sběrnice DALI 100-240VAC vstupní napájení

Schéma zapojení

AC Power
50/60Hz

45.00 mm
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Rozměry produktu
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DALI Power Supply

PRI:
Uin=100-240VAC
Iin=30mA Max
Freq=50/60Hz
SEC:
Uout=16VDC
Iout=100mA Max
TEMP RANGE:-20℃-+50℃
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Sunricher DALI Univerzální zdroj do krabičky (SR-2400PS) 09.2400PS.04083

• Označeno CE
• Obecné a bezpečnostní požadavky EN 61347-1: 2015
• Limity pro kolísání napětí a blikání podle EN 61000-3-3: 2013
• Harmonické hodnoty síťového proudu podle EN 61000-3-2: 2014 
• Standard odolnosti podle EN 61547: 2009
• Vysokofrekvenční rušení podle EN 55015: 2013

Shoda a normy

• NEVYSTAVUJTE zařízení vlhkosti.
• NEINSTALUJTE s napájením připojeným k zařízení.

Bezpečnost a varování

• Krytí: IP20
• Mini velikost, snadná instalace do stávajících nástěnných elektroinstalačních krabic
• Kompatibilní se všemi systémy DALI na trhu
• Mini DALI napájecí zdroj, max. 100mA výstup

DALI zařízení

DALI zařízení

DALI zařízení

DALI sběrnice
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